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                                                     Художественный руководитель

                                               Маташов Сергей Васильевич

                                    Контактные телефоны:

                                               (8.3519064420* 8.3519228680)

                      Звукорежиссер 

                                                 Пьянов Сергей Александрович 

                                 Контактный телефон:

                              (8- 904-974- 84 –25)

                                              TECHNICAL READER
1. Акустическая система профессиональной серии!!! Фирмы L`Acustic, Peavey, Turbo sound, Zeck, Electrovoice, Craft, Crest, RCF, Outline, Dynacord.
Необходимая мощность (RMS) аппарата рассчитывается по формуле: (мощность аппарата) разделить на (количество мест в зале). Не менее 10 Вт (RMS) на одно место.   

2. Силовое питание ~220V Еврорезетки (~220 V, 10А). 
3. Входная распределительная сигнальная коробка мультикора, соединяющего пульт звукорежиссера и сцену, должна иметь входные разъемы XLR (CANNON)- «мама» (не менее 20 каналов).  

4. Пульт звукорежиссера (FON- пульт) должен находится в центре зала напротив сцены (расположение пульта на балконах, сбоку или сзади сцены НЕДОПУСТИМО!). Звуковое давление в районе FON-пульта - не менее 110 дБ RMS. Фирмы: Midas, Yamaha, Crest, Allen Head, Soundcraft.

5. Требования к FON – пульту: 

Не менее 20 каналов. Эквалайзеры на пульте должны быть не менее 4-х полос, на каждом канале – не менее 9 AUX.

6. Обработка «HALL» и «DELAY» «DELAY» обязательно с «multy tap». 

       Фирмы: Yamaha, tc electronics, Lexicon.
7. На всех мастеровых выходах (левый и правый MAINS) и на всех мониторных линиях (1-7 AUX) должны быть 31-полосные графические эквалайзеры.

8.  KEYB (out L) DI-BOX \ Jeck-mono. 

9.  KEYB (out R) DI-BOX \ Jeck-mono.

10.  Басовый Combo (Ampeg,  Marshall, Mesa/ Boogie, Peavey)

                     ДЛЯ ЗАЛОВ, СТАДИОНОВ, БОЛЬШИХ КЛУБНЫХ СЦЕН:

В первой линии 4 монитора (мощность каждого монитора не менее 350W).

                В 2, 3, 4, 5, 6 линиях по одному монитору (мощность каждого монитора не менее 350W). 7 линия прострелы.

                                ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КЛУБНЫХ СЦЕН:

                3 линии мониторов (мощность каждого монитора не менее 200W)

                    На каждой линии должен стоять эквалайзер не менее 15 полос. 

Input list

	CH
	INSTRUMENT
	MIC \ DI-BOX

	1
	Радиосистема
	

	2
	Радиосистема
	

	3
	Радиосистема
	

	4
	Радиосистема
	

	5
	Радиосистема
	

	6
	Радиосистема 
	

	7
	Радиосистема
	

	8
	Радиосистема
	

	9
	Bass
	Combo   DI-BOX

	10
	                  KEYB (out L)
	  DI-BOX \ Jack-mono.

	11
	                  KEYB (out R)
	           DI-BOX \ Jack-mono.

	12
	MD L
	

	13
	MD R
	

	14
	DELAY RETURN.
	 SEND AUX 8

	15
	HALL RETURN \ L
	   SEND AUX 9

	16
	HALL RETURN \ R
	

	
	
	


*** Радиосистемы привозим с собой.

Все оборудование должно быть установлено и скомутировано за 3 часа до начала концерта!!! 
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